
1 CONTROLE REMOTO INTELIGENTE

O robô automático RV 5480 iQ pode ser conectado à sua rede Wi-Fi e ser 
monitorado a partir do seu smartphone. O controle remoto permite que você 
gerencie de forma muito simples como sua piscina é limpa. Muito mais praticidade.

2 EXCLUSIVA SUCÇÃO CICLÔNICA

Para garantir uma ótima sucção, a Zodiac criou a sucção de ciclone. Ao manter 
os detritos em suspensão graças a um vórtice de alta potência, esta tecnologia 
patenteada permite reduzir o entupimento do filtro. A limpeza com máxima 
eficiência do inicio ao fim do ciclo.

3  PARA TODOS OS TIPOS DE PISCINAS

A tração nas quatro rodas permite que o RV 5480 iQ se mova com agilidade mesmo 
em as piscinas mais desafiadoras. Atravessa obstáculos na piscina com facilidade e 
adapta-se perfeitamente a todos os tipos de superfície.
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PARA QUAL TIPO DE PISCINA?

1   PARA TODOS OS TIPOS DE PISCINA COM PAREDES 
RÍGIDAS

2    PARA PISCINAS DE TODOS OS FORMATOS

3    TODOS OS TIPOS DE FUNDOS E PAREDES

4    PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTOS, VINIL, 
ALVENARIA E FIBRA

5    PISCINAS DE ATÉ 12 X 6 METROS

6    LIMPA FUNDO, PAREDES E LINHA D’ÁGUA

ESPECIFICAÇÕES

Por ser autônomo, o robô elétrico não precisa ser conectado ao sistema de 
filtragem. Ele coleta detritos diretamente em seu próprio recipiente 
de filtro. 

Equipado com uma verdadeira inteligência artificial, consegue alcançar todos 
os cantos da piscina, escala paredes e limpa a linha de água.

Agora capaz de se conectar à sua rede Wi-Fi, pode ser controlado a partir 
do seu smartphone através da aplicação iAquaLink.

CARACTERÍSTICAS

FILTRO DE 5 LITROS
Fácil acesso e grande capacidade

CENTRAL DE CONTROLE

CARRINHO PARA TRANSPORTE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Número de motores 3

Dimensões (C x L x A) 43 x 48 x 27 cm

Peso 9,5 kg

Tipos de ciclos de limpeza

Períodos de 30 minutos por ciclo até 
um total de 3 horas e 30 minutos 
(fundo ou fundo/paredes/linha de 
água ou linha de água)

Área da superfície do filtro 1,180 cm2/100µ

Abertura do bocal de sucção 24.5 cm

Comprimento do cabo 18 m com swivel

Sistema de tração 4x4

Transmissão Engrenagens

Segurança
Sistema de intervalo, segurança fora 
d’água, proteção eletrônica do 
motor

  DE GARANTIA
2ANOS

CONTROLE TOTAL PELO APP iAquaLink™ 

App exclusivo disponível em sua app 
store.

SISTEMA DE ELEVAÇÃO PATENTEADO 

Facilidade na hora de retirar o robô 
da piscina, devido a um sistema de 
exaustão de água patenteado.

SWIVEL

Dispositivo que não permite o 
enrolamento do cabo. 

INDICADOR DE FILTRO CHEIO

Luz indicadora que informa quando 
esvaziar o filtro do robô.
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